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1 Che cosô¯ Sun Vision 

SunVision è un programma di utilità per la configurazione ed il monitoraggio degli Inverter solari 
( in seguito detti anche PVI). Con SunVision è possibile avere numerose informazioni, quali stato 
degli inverter, energia immessa in rete, è inoltre possibile configurare alcuni parametri delle 
macchine. Eô possibile collegarsi ai PVI localmente tramite porta seriale RS232, mediante bus 
RS485 o ethernet. Eô disponibile per sistemi Windows (98, ME, 2000, XP, 2003 e Vista). 
 

1.1  Supporto e dichiarazione di responsabilità 

Il produttore non accetta responsabilità per la perdita di dati, produttività, dispositivi o qualunque 
altro danno o costo associato (diretto o indiretto) dovuto a SunVision o accessori collegati. 
 
Eô stato fatto il possibile per rendere SunVision facile da usare. Comunque se lôutente necessitasse 
di informazioni aggiuntive, è pregato di contattare il proprio distributore/rivenditore locale il quale 
ha accesso al supporto tecnico. 
 
Si prega di notare che il supporto tecnico non include domande generali riguardanti lôuso del 
proprio sistema operativo. 
 

1.2  Copyright 

© Eô vietata la riproduzione di qualsiasi parte del presente manuale anche se parziale 
salvo autorizzazione della ditta costruttrice. Per scopi migliorativi, il costruttore si 
riserva la facoltà di modificare il prodotto descritto in qualsiasi momento e senza 
preavviso. 
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2 Installazione e requisiti di SunVision 

2.1 Installazione/disinstallazione 

 
INSTALLAZIONE DA CD-ROM 
Eseguire il file "SunVision.exe " nella cartella ñWindowsò e seguire le istruzioni. 
 
INSTALLAZIONE DA INTERNET 
Scaricare ed eseguire il file di installazione di SunVision relativo al proprio sistema operativo. 
 
DISINSTALLAZIONE 
Eseguire il programma ñInstallazione applicazioniò dal pannello di controllo, selezionare SunVision 
e cliccare su ñRimuoviò. 
Eô possibile anche utilizzare il programma di disinstallazione fornito con SunVision. Per ulteriori 
informazioni vedere il capitolo 4 
 

2.2 Requisiti hardware 

 
I seguenti requisiti vanno intesi come minimo per ottenere una velocità di esecuzione accettabile. 
Per sistemi Intel è richiesto un PC dotato di processore Pentium 4 o equivalente a 2 GHz e 256 
MB di RAM 
 

2.3 Requisiti software 

 
Per il suo funzionamento, SunVision necessita della Java virtual machine (è richiesta la versione 
1.5 o superiore), eseguirne lôinstallazione come indicato di seguito: 
Se si dispone del CD-ROM eseguire il file di installazione contenuto nella cartella ñJavaVMò; 
altrimenti scaricare ñJava softwareò dal sito http://www.java.com. 
Per sistemi Macintosh la Java Virtual Machine viene distribuita da Apple dal sito 
http://www.apple.com/support/downloads/. 
 

2.4 Requisiti utente 

 
Per poter effettuare lôinstallazione potrebbe essere necessario avere i privilegi di amministratore 
sul PC nel quale si vuole installare SunVision. Nel caso non fosse possibile accedere come 
superutente contattare lôamministratore di sistema. 
 
 
 
 

http://www.java.com/
http://www.apple.com/support/downloads/
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3 Uso di SunVision 

3.1 Setup del programma 

 
Prima di lanciare il programma assicurasi che la porta di comunicazione sia stata settata 
correttamente, per istruzioni sul settaggio della porta consultare il paragrafo 3.3.4.4.3 
 

3.2 Avvio del programma 

Una volta completata la procedura di installazione lanciare il programma da: 
  

 Start    Tutti i programmi    SunVision    SunVision 
 
Si apre la finestra mostrata in Figura 3.1 o Figura 3.2 
 

 
Figura 3.1 Ricerca inverter FV su seriale o bus 

 

 

 
Figura 3.2 Ricerca inverter FV su LAN 
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Il programma cerca gli inverter fotovoltaici funzionanti e collegati al bus, la barra di avanzamento 
indica lo stato della ricerca. Quando il programma rileva un inverter, il suo identificativo viene 
visualizzato nella finestra del programma e la barra di avanzamento torna alla posizione iniziale. 
Nellôesempio di Figura 3.1, SunVision ha trovato due inverter denominati 0000001LE2 e 
0000002LE2 su bus RS485. In Figura 3.2 invece ha trovato un solo inverter su rete LAN e lo 
identifica con lôindirizzo IP associato ed una etichetta numerata progressivamente. Dopo che tutti i 
dispositivi sono stati rilevati, ¯ possibile premere ñstopò per terminare la ricerca oppure è possibile 
aspettare che la procedura termini in modo automatico. Premere stop solo se si è sicuri che tutti gli 
inverter siano stati rilevati. Non spuntare la casella ñModifica schema di visualizzazioneò se non si 
desidera modificare la virtualizzazione degli inverter. Per maggiori informazioni sulla 
virtualizzazione degli inverter consultare il Capitolo 6 
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3.3 La finestra principale di SunVision 

Una volta terminata la ricerca degli inverter apparirà la finestra di Figura 3.3 o di Figura 3.4. 

 
Figura 3.3 Generale 

 

 
Figura 3.4 Generale virtualizzato 


